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품질보증

본 문서에 포함된 내용은 "있는 그대
로" 제공되며 차후 편집 시 통보 없이 
변경될 수 있습니다. 그리고 애질런
트는 해당 법규가 허용하는 범위 내
에서 본 설명서 및 여기 포함된 모든 
정보(상품성 및 특정 목적에의 적합
성을 포함하며 이에 제한되지 않음)
에 대한 명시적 또는 묵시적인 모든 
보증을 부인합니다. 애질런트는 본 
문서 또는 여기 포함된 정보의 제공, 
사용 또는 실시와 관련된 모든 오류 
또는 부수적 또는 파생적 손상에 대
해 책임을 지지 않습니다. 애질런트

와 사용자가 본 문서의 내용에 해당
하는 보증 조항이 포함된 별도의 서
면 계약을 체결한 경우, 별도 계약의 
보증 조항이 우선권을 갖습니다.

기술 라이센스

본 문서에 설명된 하드웨어 및/또는 소프
트웨어는 라이센스에 의해 제공되며 이 
라이센스에 의해 사용 또는 복제될 수 있
습니다.

제한적 권리 범주

미국 정부의 제한적 권리  연방 정부에 제
공된 소프트웨어 및 기술 데이터 권리는 
최종 사용자 고객에게 통상적으로 허용
되는 권리만을 포함합니다.  애질런트는 
FAR 12.211(기술 데이터) 및 12.212 (컴퓨터 
소프트웨어)와 국방부에 대한 DFARS 
252.227-7015(기술 데이터 - 상용 품목) 및 
DFARS 227.7202-3(상용 컴퓨터 소프트웨
어 또는 컴퓨터 소프트웨어 문서에 대한 
권리)에 따라 이 통상적 상용 라이센스를 
제공합니다.

안전 고지

주의

주의 고지는 위험 사항을 알려줍
니다. 올바로 수행하거나 준수하
지 않으면 제품이 손상되거나 중
요한 데이터가 손실될 수 있는 작
동 절차와 실행 방식 등에 주의를 
요합니다. 발생한 상황을 완전히 
이해하여 해결하기 전에는 주의 
고지 이후 내용으로 넘어가지 마
십시오. 

경고

경고 고지는 위험 사항을 알려줍
니다. 올바로 수행하거나 준수하
지 않으면 상해나 사망을 초래할 
수 있는 작동 절차와 실행 방식 
등에 주의를 요합니다. 발생한 상
황은 완전히 이해하여 해결하기 
전에는 경고 고리 이후 내용으로 
넘어가지 마십시오.

Microsoft ®는 Microsoft Corporation의  
미국 등록 상표입니다.
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본 설명서의 어떤 부분도 어떤 형식 또는 수단(전자적 저장 및 수정,  
외국어로의 번역 포함)으로도 미국 및 국제 저작권법에 따라 Agilent 
Technologies, Inc.의 사전 동의 및 서명 동의 없이 복사하는 것을 금합
니다.

본 문서에 포함된 정보는 통보 없이 변경될 수 있습니다. 

애질런트는 해당 지역의 법규가 허용하는 범위 내에서 이 내용에 관
한 어떤 종류의 보증도 부인하며 여기에는 상품성 및 특정 목적에의 
적합성에 대한 함축적 보증이 포함되며 이에 제한되지 않습니다.

애질런트는 해당 지역의 법규가 허용하는 범위 내에서 이 내용의 제
공, 실시 또는 사용과 관련된 모든 오류 또는 부수적 또는 파생적 손상
에 대해 책임을 지지 않습니다. 

인증

애질런트테크놀로지스는 본 제품이 배송 당시 게시된 사양에 부합함
을 인증합니다. 또한 애질런트는 해당 조직의 교정 설비가 허용하는 
범위 안에서 본 제품의 교정 측정은 미국 National Institute of Standard 
and Technology(이전에는 National Bureau of Standards)에서 추적 가능하
며 기타 국제 표준 조직 구성원의 교정 설비에서도 추적 가능합니다.





보증 제한

앞에 언급한 보증은 구매자에 의한 부적절하거나 불충분한 유지보수, 
구매자가 제공한 제품 또는 인터페이싱, 인증되지 않은 개조 또는 오
작동, 제품의 환경 사양을 벗어난 작동 또는 부적절한 장소 준비 또는 
유지보수에 의한 결함에는 적용되지 않습니다.

본 제품에 포함된 모든 회로의 설계 및 구현은 전적으로 구매자의 책
임입니다. 애질런트는 구매자의 회로 또는 이로 인해 야기되는 애질
런트 제품의 고장에 대해서는 보증하지 않습니다. 그리고 애질런트는 
구매자의 회로에 의해 야기된 모든 손상과 구매자가 제공한 제품에 
의해 야기된 모든 결함은 보증하지 않습니다.

애질런트는 해당 지역 법규가 허용하는 범위 내에서 서면상으로든  
명시적 또는 묵시적인 다른 보증을 하지 않으며 특히 상품성, 특정  
목적에의 적합성 또는 만족스러운 품질에 대한 모든 묵시적인 보증 
또는 조건을 부인합니다.

유일한 구제 수단

해당 지역 법규가 허용하는 범위 내에서 여기 제공된 구제 수단은  
구매자의 유일한 구제 수단입니다. 애질런트는 보증, 계약, 불법 행위  
또는 기타 어떤 법적 이론에 근거해서도 모든 직접, 간접, 특별, 부수적 
또는 파생적 손상(데이터 또는 수익 손실 포함)에 대해 책임을 지지  
않습니다.
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안전 요약

다음 일반 안전 수칙을 본 계측기의 모든 작동 단계 도중에 준수해야 
합니다. 이 수칙 또는 본 설명서 다른 곳의 특정 경고를 지키지 않으면 
설계, 제조의 안전 표준 및 계측기의 의도된 사용을 위반하는 것입니
다. Agilent Technologies, Inc는 고객이 이 요구사항을 지키지 않은 것에 
대한 책임을 지지 않습니다.

안전 고지

경고 경고는 올바로 수행하거나 준수하지 않으면 상해나 사망을 초래할 수 
있는 절차와 실행 방식 등에 주의를 요합니다. 발생한 상황은 완전히 
이해하여 해결하기 전에는 경고 이후 내용으로 넘어가지 마십시오.

주의 주의 고지는 위험 사항을 알려줍니다. 올바로 수행하거나 준수하지 
않으면 제품이 손상되거나 중요한 데이터가 손실될 수 있는 작동 절
차와 실행 방식 등에 주의를 요합니다. 발생한 상황을 완전히 이해하
여 해결하기 전에는 주의 고지 이후 내용으로 넘어가지 마십시오.
vi Agilent U1602B/U1604B 사용 및 서비스 안내서



안전 기호

계측기와 본 문서의 다음 기호는 계측기의 안전한 작동을 유지하기 
위해 취해야 하는 수칙을 나타냅니다.

접지 단자

등전위

주의, 감전 위험

지침 문서 기호 사용자가 제품에 제공된 설명서의 지침을  
참조해야 하는 경우에 이 기호가 제품에 표시됩니다.

직류 및 교류

직류

장비는 이중 절연 또는 강화 절연에 의해 전체적으로  
보호됩니다.

주의, 뜨거운 표면

CAT III 측정 범주 III은 계측 구축에서 수행되는 측정입니다.
Agilent U1602B/U1604B 사용 및 서비스 안내서 vii



규정 마크

CE 마크는 EC의 등록 상표입니다. 이 CE 마크는 제품이 모든 관
련 유럽 법적 지침을 준수함을 나타냅니다. 연도가 함께 표시된 

경우 이것은 설계가 승인된 연도를 나타냅니다. 이 ISM 장치는 
캐나다 ICES-001에 부합합니다.

CSA 마크는 Canadian Standards Association의 등록 상표입니다.

C-tick 마크는 Spectrum Management Agency of Australia의 등록 상
표입니다. 이는 1992년의 Radio Communication Act 조항 하의 호

주 EMC 프레임워크 규정을 준수함을 나타냅니다.
viii Agilent U1602B/U1604B 사용 및 서비스 안내서



일반 안전 정보

다음 일반 안전 수칙을 본 계측기의 모든 작동, 서비스 및 수리 단계 도
중에 준수해야 합니다. 이 수칙 또는 본 설명서 다른 곳의 특정 경고를 
지키지 않으면 설계, 제조의 안전 표준 및 계측기의 의도된 사용을 위
반하는 것입니다. 애질런트테크놀로지스는 고객이 이 요구사항을 지
키지 않은 것에 대한 책임을 지지 않습니다.

경고 • 모든 DMM/스코프 COM은 서로 연결되어 있습니다. DMM/Scope 
COM만 동일한 전위에 연결합니다. 

•

경고
• DMM

• DMM 기능을 사용하기 전에 계측기에서 스코프 프로브를  
분리합니다.

• 스코프 기능을 사용하기 전에 계측기에서 DMM 테스트 리드를  
분리합니다.

경고 배터리 교체 도중 감전 또는 화재를 피하려면

• 케이스 또는 배터리 덮개를 열기 전에 테스트 리드, 프로브 및  
전원 공급기를 분리합니다.

• 배터리 커버가 열린 상태로 작동하지 마십시오.

• 명시된 절연된 프로브와 리드만 사용합니다. 

• Agilent U1571A, 7.2V Ni-MH 맞춤형 팩으로만 교체하십시오.
Agilent U1602B/U1604B 사용 및 서비스 안내서 ix



경고 화재 또는 부상 예방:
• 계측기와 함께 제공하는 지정 AC 어댑터와 테스트 리드만  

사용하십시오.

• 계측기에 연결하기 전에 계측기의 정격 및 표지를 확인 
하십시오.

• 측정을 수행할 때에는 올바른 안전 및 성능 정격의 계측기와  
액세서리를 사용하는지 확인합니다.

최대 입력 전압

• 입력 CH1 및 CH2 직접(1:1 프로브) —  300V CAT III
• 입력 CH1 및 CH2, 1:10 프로브 경유 —  600V CAT III
• 입력 CH1 및 CH2, 1:100 프로브 경유 — 600V CAT III
• 미터기 입력 — 300V CAT III, 600V CAT II
• 스코프 입력 — 300V CAT III
• 전압 정격은 AC 사인파일 경우에는 Vrms(50/60Hz), DC 어플

리케이션일 경우에는 VDC입니다.

최대 부동충전전압

• 모든 단자에서 접지로 — 300Vrms CAT III(최대 400Hz)
x Agilent U1602B/U1604B 사용 및 서비스 안내서



경고 • 테스트할 능동 회로에 연결하기 전에 계측기에 프로브나 테스트 
리드를 연결합니다. 계측기에서 분리하기 전에 능동 회로에서 프
로브나 테스트 리드를 분리합니다. 

• 접지에서 42Vpeak(30Vrms)보다 높은 전압에 접지선을 연결하지 
마십시오. 

• 덮개를 벗겨 놓은 상태나 전원이 공급되는 중에는 회로를 노출하
거나 계측기를 작동하지 마십시오. 

• 노출된 금속 BNC 또는 바나나 플러그 커넥터를 사용하지 마십시
오. 계측기에 제공된 절연된 전압 프로브, 테스트 리드 및 어댑터
만 사용합니다.

• 멀티미터기 모드에서 저항이나 캐패시턴스를 측정하는 중에는 
전압을 공급하지 마십시오.

• 올바르게 작동하지 않는 경우 계측기를 사용하지 마십시오. 자격
을 갖춘 서비스 직원에 의해 계측기가 검사되도록 하십시오. 

• 젖어 있거나 습한 환경에서 계측기를 작동하지 마십시오.

• 폭발 위험이 있는 환경에서는 계측기를 작동하지 마십시오. 인화
성 가스 또는 불꽃이 있는 장소에서 제품을 작동시키지 마십시오.

• 계측기 표면이 깨끗하고 마른 상태를 유지하도록 합니다.

주의 정전 방전 예방

ESD(Electro-Static Discharge)로 인해 계측기 부품이나 액세서리가  
손상될 수 있습니다.

• 예민한 장비를 설치 및 제거할 경우에는 정전기가 없는  
작업 공간을 선택하십시오. 

• 민감한 컴포넌트는 취급 횟수를 최소한으로 줄입니다.  
부품이 노출되어 있는 커넥터 핀에 접촉하지 않도록 합니다.

• 예민한 부품을 정전기로부터 보호할 수 있는 ESC 방지 가방에  
담아 운반하거나 보관하십시오. 

• 배터리(옵션)는 올바로 재활용하거나 처리해야 합니다. 
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WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment) 지침(2002/96/EC)

이 계측기는 WEEE 지침(2002/96/EC) 마크 요구사항을 준수합니다.  
이 첨부된 제품 라벨은 이 전기/전자 제품을 일반 쓰레기와 함께  
폐기해서는 안됨을 나타냅니다. 

제품 범주

WEEE 지침 별첨 1의 장비 유형을 참조하면 이 계측기는 "모니터링 및 
제어 계측기" 제품으로 분류됩니다.

별첨된 제품 라벨은 아래와 같이 표시됩니다.

일반 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오

이 필요 없는 계측기를 반환하려면 가까운 애질런트 사무소에  
연락하십시오. 자세한 내용을 보려면  

http://www.agilent.com/environment/product

를 참조하십시오.

Agilent Technologies는 충전식 배터리 재활용 회사(RBRC)를 통하여 
미국 및 캐나다에서 자유롭고 편리한 배터리 재활용 옵션을 제공
합니다. RBRC에 연락하시려면 877-2-RECYCLE (877.273.2925)로 전화
하거나, http://www.call2recycle.org/에서 가장 가까운 재활용 센터
를 찾을 수 있습니다.
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환경 조건

본 계측기는 응결이 낮은 지역의 실내에서 사용하도록 설계되었습니
다. 표 1은 일반적인 환경 요구사항을 보여줍니다.

표 1 환경 요구사항

환경 조건 요구사항

최대 고도 2,000m

온도 0 ~ 50°C(작동)

–20°C ~ 70°C(비작동)

습도 40°C 에서 80%RH(최대 정확도에서 작동시)

주의 본 계측기는 스코프 측정의 경우 측정 범주 III, 300V에서의 측정에  
사용하고 멀티미터 측정의 경우 측정 범주 III, 300V 및 측정 범주 II, 
600V의 측정에 사용하며 다음 안전 적합성과 함께 환경 Pollution 
Degree II에서 작동하도록 설계되었습니다.

• IEC 61010-1:2001 / EN61010-1:2001

• 캐나다: CSA C22.2 No. 61010-1:2004

• 미국: UL 61010-1:2004



본 안내서에서...

1 시작하기     1장에서는 휴대용 디지털 오실로스코프를 설정하고 시
작하는 방법을 안내합니다. 또한 휴대용 스코프 앞면의 기본적인 기
능도 안내합니다. 

2 전면판 및 디스플레이 개요    2장에서는 계측기의 앞면과 디스플
레이의 개요를 설명하며 본 계측기가 제공하는 일반적인 특징과 기능
에 대한 간략한 그림을 볼 수 있습니다.

3 스코프 기능 사용     3장에서는 신호 채널 커플링, 파형 측정 및 파형 
디스플레이 제어에 대한 자세한 내용을 설명합니다. 또한 각 스코프 
기능에 익숙해지도록 하기 위한 단계별 지침도 제공됩니다.

4 디지털 멀티미터 기능 사용     4장에는 멀티미터 기능을 선택하고 
사용하기 위한 참조 정보가 포함되어 있습니다. 또한 미터기 측정을 
수행하기 위해 연결을 구성하는 방법도 안내합니다.

5 데이터 자동 기록기 사용     5장에서는 멀티미터 측정 기능에 대한 
데이터 로그의 사용을 설명합니다.

6 서비스 및 유지보수     6장에서는 계측기를 사용하면서 만날 수 있
는 일반적인 문제를 해결하기 위한 보증 서비스, 유지보수 절차 및 문
제해결 방법이 제공됩니다. 

7 성능 테스트     7장에서는 휴대용 스코프가 성능 사양에 부합하는지 
작동과 성능을 검증하는 방법을 설명합니다. 

8 일반 분해     8장에는 휴대용 스코프에서 조립 부품을 제거하는 절차
와 교체 부품 목록이 포함되어 있습니다.

9 특성 및 사양    9장에는 U1602B 및 U1604B 휴대용 디지털 오실로스
코프의 사양 및 특성이 나열되어 있습니다.
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적합성 선언문 (DoC)
본 장치에 대한 적합성 선언문 (DoC) 은 웹 사이트에서 사용할 수 있
습니다 . 제품 모델 또는 설명서로 DoC 를 검색할 수 있습니다 .

http://regulations.corporate.agilent.com/DoC/search.htm

참고 각 DoC 를 검색할 수 없는 경우 , 로컬 애질런트 담당자에게 문의하
십시오 .
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Agilent  U1602B/U1604B 휴대형 디지털 오실로스코프
사용 및 서비스 안내서
1
시작하기

패키지 내용물 검사 방법    2

배터리 충전 방법    5

계측기 전원을 켜는 방법    6

제조 시 기본 설정으로 재설정하는 방법    6

자가 교정 수행 방법    8

날짜 및 시간 설정 방법    9

자동 전원 끄기 기능 설정 방법    11

빠른 도움말 언어 선택 방법    12

디스플레이 대비 조절 방법    13

스코프 프로브 보정 방법    14

U1600B 휴대형 디지털 오실로스코프 시리즈에는 두 채널의 파형을 명확히 구별할 
수 있는 4.5 인치 LCD 컬러 디스플레이가 있습니다 . 이 U1600B 시리즈는 설치 , 유
지보수 , 서비스 및 자동차 산업에 종사하는 기술 전문가에 고성능 문제해결 및 품질 
보증 툴을 제공합니다 . U1600B 시리즈는 다음 두 모델 즉 ,  20MHz 의 대역폭이 지
원되는 U1602B 와 40MHz 의 대역폭이 지원되는 U1604B 로 구성됩니다 . 각 모델
에서 실시간 샘플링 속도는 최고 200MSa/s 에 달합니다 . 최대 사용자들은 
DWM(Dual Waveform Math) 과 FFT(Fast Fourier Transform) 기능 (U1604B 에 있
음 ) 을 이용하여 시간 및 주파수 영역에서 모두 신속하게 파형을 분석할 수 있습니
다 . 내장형 6000 분해능 True RMS 디지털 멀티미터 또한 자동 범위 기능이 있어서 
사용자들이 전압 , 저항 및 보조 측정을 포함하여 미터기 측정 기능을 신속하고 정확
하게 실행할 수 있습니다 . 그 외에도 이 U1600B 시리즈는 사용자가 데이터 기록용
으로 일련의 데이터 지점을 병합할 수 있도록 미터기 측정용 데이터 자동 기록기 기
능도 제공합니다 .
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1 시작하기  
패키지 내용물 검사 방법

✔ 선적 컨테이너의 포장을 풀고 손상이 있는지 검사합니다.

선적 컨테이너가 손상된 것처럼 보이면 선적 내용물이 다 있는지 검사하고 휴대형 디
지털 스코프를 기계적으로 전기적으로 확인할 때까지 선적 컨테이너 또는 쿠션재를 
가지고 있습니다.

기본 납품 구성품과 함께 제공되는 다음과 같은 품목 또는 주문한 액세서리 옵션 품
목이 들어 있는지 확인합니다.

• U1602B 또는 U1604B 휴대형 디지털 오실로스코프

• 전원 코드

• AC 어댑터

• 오실로스코프 프로브

• 10:1 10MΩ 수동 프로브

• DMM 테스트 리드 2개

• 중형 턱 악어 클립 3개

• 오실로스코프 훅 클립 2개

• 오실로스코프 접지 악어 클립 2개

• 빠른 참조 안내서

• 제품 참조 CD-ROM 포함

• 사용 및 서비스 안내서

• 빠른 참조 안내서

• PC 링크 어플리케이션 소프트웨어

• PC 링크 빠른 참조 안내서

• 교정 증명서(CoC)

옵션 액세서리:

• 100:1 10MΩ 수동 프로브 및 접지 악어 클립

• 소프트 케이스
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시작하기 1 
✔ 오실로스코프 검사

• 기계 손상 또는 결함이 있을 경우 또는 계측기가 제대로 작동하지 않는 경우 또는 
성능 테스트를 통과하지 못한 경우에 애질런트테크놀로지스 영업 사무소에 알립
니다.

• 선적 컨테이너가 손상된 경우 또는 쿠션재가 변형될 조짐을 보이는 경우에 운송
업체 및 애질런트테크놀로지스 영업 사무소에 알립니다. 운송업체가 검사할 수 
있도록 선적물을 가지고 있습니다. 애질런트테크놀로지스 영업 사무소는 클레임 
해결을 기다리지 않고 애질런트 재량에 따라 수리 또는 교체를 조정합니다.

그림 1-1 기본 구성품
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3 스코프 기능 사용  
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트리거 지점 표시 변경 방법 

시간 기준 은 지연 시간 디스플레이의 기준 지점입니다. 시간 기준에서  
트리거 지점 표시를 움직이려면 다음을 수행합니다.

1  버튼을 눌러 Scope 메뉴로 들어갑니다. 

2 Delay 하위 메뉴에 액세스하려면 Scope 메뉴에서 F3을 누릅니다. 

3 풀업 메뉴를 표시하여 다음을 선택하려면 1/2페이지에서 F2 소프트키를  
누릅니다.

• 왼쪽(수평 풀 스케일의 10%)

• 중앙(수평 풀 스케일의 50%)

• 오른쪽(수평 풀 스케일의 90%)

트리거 지점 왼쪽에 표시된 모든 이벤트는 트리거링 전에 발생했기 때문에 프리  
트리거 정보라고 합니다.  트리거 지점 오른쪽에 표시된 모든 이벤트는 트리거 지점 
다음에 측정되므로 포스트 트리거 정보라고 합니다. 지연 범위 양(프리 트리거 및 포
스트 트리거 정보)은 선택한 스위프 속도 및 메모리 깊이에 따라 사용할 수 있습니다.  

참고 파형 디스플레이 영역의 오른쪽 모서리에  표시로 스위프 속도가 1분할 단계 시퀀
스로 설정됩니다(22페이지의 오실로스코프 디스플레이 개요 참조). 

회전 스위치를 한 번 더 눌러 버니어 스케일을 켭니다.   표시가 사라지면 이제 스
위프 속도를 더 작은 단위로 움직일 수 있습니다.
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